
STANDAARDCILINDER 

DOM K1
 

KENMERKEN

> Standaardcilinder messing vernikkeld blinkend.

> 5 geveerde stiftparen + 2 extra geharde stalen stiften. 

> Sleutel : getand, messing vernikkeld en genummerd. 

   paracentrisch sleutelprofiel.

> Conform volgens de norm EN 1303

> Gemakkelijke sleutelinvoer door trechter in de bolle

   kernkop.

> Boorbelemmering, anti-klopsysteem (bumping).

> Standaard geleverd met 3 sleutels per cilinder.

> Geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets. 

> Eveneens geschikt voor kleine tot middelgrote 

   sleutelplannen.

> Gemakkelijk na te bestellen, geen eigendomskaart 

   nodig.

BESCHIKBAARHEID MATERIAAL

> Standaard geleverd met 3 sleutels, 1 vijs M5*60, > Messing vernikkeld. 

   zonder eigendomskaart.

> Verkrijgbaar in dubbele cilinder met nood- en > Afwerking : blinkend. 

   gevarenfunctie (*), knopcilinder, halve cilinder en 

   halve knopcilinder.

> Gelijksluitende cilinders zonder meerprijs.

 

 

(*) nood- en gevarenfunctie bieden de mogelijkheid

    om de sleutel te gebruiken vanaf de buitenzijde, zelfs  

    als er een sleutel aanwezig is aan de binnenzijde.
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